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Heizraumtür in 
EI230C auszuführen Belüftungsquerschnitt 

min. 400cm² 

Der Dunstabzug ist über  
das Dach zu führen oder 
im gleichen Geschoß ins 
Freie hinaus 

Bei Durchführung durch 
mehrere Geschoße ist 
eine Brandschutzklappe 
erforderlich 

Bei Doppelanschluss ist ein 
Mindestabstand von 30cm 
zwischen Oberkante und 
Unterkante der Rohre 
einzuhalten. Der untere 
Anschluss ist dabei immer mit 
Festbrennstoff, wenn 
vorhanden zu belegen 
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Putz- und Kehrtürl 
frei zugänglich 

Ein Dunstabzug kann auch an einen Rauchfang 
angeschlossen werden. Bei diesem Fang darf dann 
nichts mehr angeschlossen werden. 

Bei Zentralheizungsanschluss 
keine Doppelbenützung des 
Fangs möglich ©Rauchfangkehrer Murtal, Oskar Steiner 

Die Belüftungsöffnung einer 
Garage < 50 m² ist mit 200 cm² 
je Stellplatz zu bemessen 

Zwischen Garage und 
Wohnungsgebäude muss die 
Türe in EI230C ausgeführt 
werden 

In jedem Aufenthaltsraum im 
Wohngebäude ist ein Rauchwarnmelder 

zu installieren! 

min. 1 m 
min. 0,4 m 

Bei Flachdächern ist der Fang 
min. 0,4m über die Atikka und 
min. 1m über Dach zu führen 


